
PROF. DR. CENGİZ DÜNDAR 



KISA KONSOLLAR 

 

 Konsol kirişlerin boyu, derinliklerine eşit veya az olduğundan 

bunlar “kısa konsol” olarak adlandırılır. Endüstriyel yapılarda ve 

köprülerde sık rastlanan kısa konsolların davranışı, kiriş davranışından 

oldukça değişiktir. 
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 Kısa konsola uygulanan yükün büyük bir bölümü, C olarak 

gösterilen beton basınç çubuğu ile mesnede aktarılır. P, C ve T den 

oluşan kuvvet poligonu incelendiğinde, konsol üstüne yerleştirilen 

çekme donatısındaki kuvvetin (T), beton gövdesinde oluşan C basınç 

kuvvetinin eğimine bağlıdır. Eğilmenin önemli olmaması nedeni ile T 

hemen hemen sabit kalacağından, sağda kolon yüzünden başlayarak, 

solda ise yük noktasının ötesinde yeterli kenetlenme boyunun 

sağlanması gerekmektedir. 

 Konsola oturan kirişlerde büzülme (rötre) ve sıcaklık değişimi 

nedeni ile oluşan ek zorlamaları dikkate alınmalıdır. Çok kısa 

konsollarda a/d0.5 Şekil (a)’da gösterilen dayanım poligonunun 

oluşması zordur. Bu tür konsollarda klasik anlamdaki kayma ve 

sürtünme rol oynar. 
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 Özel önlem alınmayan durumlarda, konsola oturan kirişlerde 

sıcaklık değişimi ve büzülme gibi olaylar nedeni ile kısalma ve 

uzamalar, konsol üzerinde yatay kuvvetler oluştururlar, Hd. Bu yatay 

kuvvet için yük katsayısı 1.6 alınır. Her zaman çekme olarak hesaba 

katılacak olan bu yatay kuvvet, 0.2Vd  değerinden daha küçük 

seçilemez. 

 Konsolun kesme dayanımı; 

 

    değerini geçmemelidir. 
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 Kısa konsollarda sürtünme kesmesi için hesap yapılmalıdır.  
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 Çok kısa konsollarda (a/d0.5) mesnetle kesme kuvveti 

yönünde çatlak oluşabilir. Bu durumda kırılma çatlak boyunca konsolun 

kesilmesi ile oluşur. Bu tür kırılma betonda ender rastlandığı söylenen 

kesme kırılmasıdır. Donatı bulunmadığı durumlarda dayanım çatlak 

yüzünde oluşan sürtünme kuvvetleri ile sağlanır. Bu tür kırılmaya karşı 

en etkili donatı şekilde Awf olarak gösterilen kayma sürtünme 

donatısıdır. 
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TS 500’de Kısa Konsol Hesabı 

 Toplam çekme donatısı (Ast), eğilme ve eksenel kuvvet (Hd) 

için hesaplanan donatıların toplamıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              olmalıdır. 
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 Konsolun kiriş yüzünden 2d/3 derinliğine kadar yayılan kapalı 

veya açık yatay etriyelerin kesit alanı olan Asv, aşağıdaki değerden az 

olamaz.  
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 Kolon yüzünde ölçülen konsol derinliği, yükün uygulandığı 

noktadaki derinliğin iki katını geçmemelidir. Çekme donatısı akmayı 

sağlamaya yeterli bir biçimde kenetlenmelidir. Bu amaçla, çekme 

donatısının çapı en az çekme donatısının çapına eşit bir ankraj 

çubuğuna yeterli bir biçimde kaynaklanması veya çekme donatısının 

U-biçimli firketelerden oluşturulması gereklidir. Bu ankraj çubuğunun 

veya firketenin taban bölümü (kapalı tarafı), yük alanının ötesine 

geçmelidir. Kısa Konsol 

Donatı Detayı 
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ÖRNEK Bilinen: 

 Pg=150 kN, Pq=200 kN 

(yalnız düşey yük söz konusu). Özel 

önlemlerle yük aktaran kirişlerin 

oluşturacağı eksenel kuvvet 

önlenmiş (Hd) 

 Malzeme C30, S420. 

İstenen:  

 Konsolun boyutları ve donatı 

hesabı 
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ÇÖZÜM 
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  Şekil 5.20’de verilen kısa 

konsolda eksenel kuvvet özel 

önlemlerle önlenmiştir. Konsolun 

boyutlarını belirleyerek  

tasarımını yapınız ve donatıyı 

detaylandırınız. Malzeme C30, 

S420 ve paspayı=35 mm. 
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 Şekil 5.22’de verilen kısa 

konsolun; 

a) Kolon yüzündeki derinliği 700 

mm olduğuna göre gerekli (bw) 

genişliğini bulunuz. 

b) Donatı hesabını yapınız. 

Eksenel kuvvet özel önlemlerle 

önlenmiştir. Malzeme C25, S420 

ve paspayı=40 mm. 
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  Şekil 5.24’te verilen kısa 

konsolun; 

a) Boyutlarını belirleyiniz 

b) Donatı hesabını yapınız ve 

donatıyı detaylandırınız.  

 Malzeme C25, S420 ve 

paspayı=50 mm. 
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Çalışma Soruları 
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Çalışma Soruları 


